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Миксер аккумуляторный
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Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по 
эксплуатации

Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю 
слуха.

Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или 
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

 Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может 
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие 
асбест!
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Опасность!
При использовании устройств необходимо 
соблюдать определенные правила техники 
безопасности для того, чтобы избежать травм и 
предотвратить ущерб. Поэтому внимательно 
прочитайте настоящее руководство по 
эксплуатации / указания по технике безопасности 
полностью. Храните их в надежном месте для того, 
чтобы иметь необходимую информацию, когда она 
понадобится. Если Вы даете устройство другим для 
пользования, то приложите к нему это руководство 
по эксплуатации / указания по технике безопасности. 
Мы не несем никакой ответственности за травмы и 
ущерб, которые были получены или причинены 
в результате несоблюдения указаний 
этого руководства и указаний по технике 
безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности 
находятся в приложенных брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике 
безопасности и технические требованияПри 
невыполнении указаний по технике безопасности и 
технических требований возможно получение удара 
током, возникновение пожара и/или получение 
серьезных травм. 
Храните все указания по технике безопасности и 
технические требования для того, чтобы было 
возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (риc. 1)

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Регулятор скорости вращения
3. Кнопка блокировки включения
4. Зажимное устройство для смешивающей 

насадки
5. Рожковый ключ
6. Смешивающая насадка 

2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на основании 
описанного объема поставки. При обнаружении 
недостатка компонентов обратитесь в наш 
сервисный центр 
или магазин, в котором Вы приобрели устройство, 
не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после 
приобретения изделия, предъявив действительную 
квитанцию о покупке. Обратите внимание на 
таблицу с указанием гарантийных сроков в 
документе с информацией о сервисном 
обслуживании.

�  Откройте упаковку и осторожно выньте 
устройство из упаковки.

�  Удалите упаковочный материал, а также 
приспособления защиты устройства при 
упаковывании и транспортировке (при наличии).

�  Проверьте комплектность устройства.
�  Проверьте устройство и принадлежности 

на наличие возникших при транспортировке 
повреждений.

� Сохраняйте упаковку по возможности до 
истечения срока гарантийных обязательств. 

Опасность!
Устройство и упаковка не являются детскими 
игрушками! Запрещено детям играть с 
пластиковыми пакетами, пленками и мелкими 
деталями! Опасность заключается в том, что они 
могут проглотить или погибнуть от удушья!

� Миксер аккумуляторный 

� Смешивающая насадка 

� Рожковый ключ (2 шт)

� Руководство по эксплуатации
�  Указания по технике безопасности  

3. Использование в соответствии с 
предназначением

Миксер предназначен для смешивания жидких и 
порошкообразных строительных материалов, таких 
как краски, строительный раствор, клей, штукатурка 
и схожие вещества. Необходимо в зависимости от 
консистенции материала и количества смеси 
использовать подходящую мешалку с 
соответствующим смешивающим действием. 

Устройство можно использовать только в 
соответствии с его предназначением. Любое другое, 
выходящее за эти рамки использование, считается 
не соответствующим предписанию. За возникшие в 
результате этого ущерб или травмы любого рода 
несет ответственность пользователь или 
работающий с инструментом, а не изготовитель. 

Необходимо учесть, что наши устройства согласно 
предписанию не рассчитаны для использования в 
промышленной, ремесленной или индустриальной 
области. Мы не предоставляем гарантий, если 
устройство будет использоваться в промышленной, 
ремесленной или индустриальной, а также 
подобной деятельности. 

4. Технические данные

Напряжение питания:  .............................18 В пост. ток
Частота оборотов (холостой ход) ......... 0-620 об/мин-1
Резьба смешивающей насадки  .............................. M14

Макс. диаметр смешивающей насадки:  .......... 100 мм
Вес:  ...................................................... 1.9  кг

Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены в 
соответствии с нормами EN 60745.
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Уровень давления шума LpA  ........................ 72 дБ(A)

Неопределенность KpA ...................................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA  ...................... 83 дБ(A)

Неопределенность KWA...................................... 3 дБ
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации 
(сумма векторов трех направлений) определено в 
соответствии с EN 62841.

Эмиссионный показатель вибрации ah = 5.54 м/с2

Неопределенность K = 1.5 м/с2

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено 
стандартным методом проведения испытаний, оно 
может изменяться в зависимости от вида и способа 
использования электрического инструмента и в 
исключительных случаях превышать указанную 
величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может 
быть использовано для предварительной оценки 
негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к 
минимуму!

�  Используйте только безукоризненно
работающие устройства.

�  Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.

�  При работе учитывайте особенности Вашего 
устройства.

�  Не подвергайте устройство перегрузке.
�  При необходимости дайте проверить 

устройство специалистам.
�  Отключайте устройство, если вы его не 

используете.
�  Используйте перчатки. 

Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете 
описываемый электрический инструмент в 
соответствии с предписанием, то и тогда всегда 
остается место для риска. Ниже приведен список 
остаточных опасностей, связанных с 
конструкцией настоящего электрического 
инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не 
используется соответствующий респиратор.

2. Повреждение слуха, в том случае если не 
используется соответствующее средство 
защиты слуха.

3. Нарушения здоровья в результате воздействия 
вибрации на руку при длительном 
использовании устройства или при 
неправильном пользовании и ненадлежащем 
техническом уходе. 

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Зарядка аккумулятора (рис. 2-3)

1. Отключите аккумулятор (a) от устройства, 
нажав на защелку (b).

2. Убедитесь в том, что указанное 
на фирменной табличке значение напряжения 
сети соответствует имеющемуся значению 
напряжения сети. Вставьте штекер зарядного 
устройства (с) в штепсельную розетку. Зеленый 
светодиод начнет мигать.

3. Вставьте аккумулятор (а) в зарядное устройство 

В разделе 10 «Индикаторы зарядного устройства» 
приводится таблица с указанием значений 
светодиодной индикации зарядного устройства.

Если аккумулятор не заряжается, то необходимо 
проверить:

�  наличие напряжения сети в электрической 
розетке

�  наличие плотного соединения на контактах 
зарядного устройства.

Если аккумулятор все еще не заряжается, просьба 
отправить

� зарядное устройство
�  и аккумулятор в наш сервисный центр.

5.2 Индикация заряда аккумулятора (рис. 2/ поз.
e)

Нажмите на кнопку индикации заряда аккумулятора 
(поз. d). Индикатор заряда аккумулятора (е) 
показывает уровень заряда аккумулятора при 
помощи 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):
Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:
Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:
Аккумулятор полностью разряжен и поврежден. 
Запрещено продолжать использование и 
заряжать неисправный аккумулятор!
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5.3 Монтаж смешивающей насадки (рис. 4-5):

Крепко свинтите смешивающую часть (6a) со 
смешивающей частью (6b). Затем ввинтите 
смешивающую насадку (6) в зажимное устройство 
для смешивающей насадки (4). Используйте для 
этого два рожковых гаечных ключа. Одним 
рожковым гаечным ключом (5a) нужно удерживать 
зажимное устройство для смешивающей насадки 
(4), а другим рожковым  гаечным ключом (5b) 
затянуть смешивающую насадку (6). Для того чтобы 
удалить смешивающую насадку, действуйте в 
обратной последовательности. 

6. Управление устройством

6.1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 6/ поз. 1)

Включение:

Нажмите кнопку блокировки включения (3) и затем 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1).

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки включения (3) и затем 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1).

6.2 Регулировка скорости вращения (рис. 7/ поз. 
2)

При помощи регулятора скорости вращения (2) Вы 
можете предварительно установить скорость 
вращения.  Вы можете выбрать любую из 6 
скоростей.

Направление +: Скорость выше
Направление - :          Скорость ниже 

7. Очистка, технический уход и заказ запасных 
частей

Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо 
извлечь аккумулятор из устройства.

7.1 Очистка

� Содержите защитные приспособления, 
вентиляционные щели и корпус двигателя 
свободными насколько это возможно от пыли и 
грязи. Протрите устройство чистой ветошью или 
продуйте сжатым воздухом под низким 
давлением.

�  Мы рекомендуем очищать устройство сразу 
после каждого использования.

� Регулярно очищайте устройство влажной 
ветошью с небольшим количеством жидкого 
мыла. Не используйте средства для очистки или 
растворы; они могут повредить пластмассовые 
части устройства. Следите за тем, чтобы вода не 
попала вовнутрь устройства. Попадание воды в 
электрическое устройство повышает опасность 
получения удара током. 

7.2 Угольные щетки 
При чрезмерном образовании искр сдайте 
инструмент в специализированную мастерскую 
для проверки угольных щеток. 
Внимание! Угольные щетки разрешается 
заменять только специалисту электрику. 

7.3 Технический уход 
В устройстве нет деталей, которые нуждаются в 
техническом уходе.

7.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо указать 
следующие данные:

� Тип устройства
�  Номер артикула устройства
�  Идентификационный номер устройства
�  Номер необходимой запасной детали 
Актуальные цены и информация находятся на 
странице www.isc-gmbh.info 

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке 
для предотвращения повреждений при 
транспортировке. Эта упаковка является сырьем и 
поэтому может быть использована вновь или 
направлена на повторную переработку сырья. 
Устройство и его принадлежности изготовлены из 
различных материалов, например, металла и 
пластмасс. Не выбрасывайте дефектные 
устройства вместе с бытовыми отходами. Для 
правильной утилизации устройство необходимо 
сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не 
знаете, где находится пункт приема, уточните это в 
органах коммунального управления.

9. Хранение
Храните устройство и его принадлежности в 
темном, сухом и неподверженном воздействию 
мороза, а также недоступном для детей месте. 
Оптимальная температура хранения находится 
между 5 ˚C и 30 ˚C. Храните электроинструмент в 
оригинальной упаковке.
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