
лоага 

о 
Wireless Mini Switch 



Краткое руководство по 
эксплуатации мини-выключателя 

Описание продукта 
Беспроводной мини-выключатель Aqara это 
дистанционный выключатель компактной конструкции, 
отличающийся низким энергопотреблением. Его можно 
разместить или приклеить практически на любой 
поверхности. Доступно однократное нажатие, двойное 
нажатие и долгое нажатие дnя управления разлl-f-iными 
интеллектуальными компонентами, например, 
интеллектуальным освещением и интемектуалы-юй 
вилкой. 

* Требуется ха6. 

• Дnя работы этого nродукта с технологией HomeKlt требуется 

хаб Aqara. Более подробная информация доступна на ве6-сайте 

www.aqara.com. 

* Данный продукт предназначен для эксплуатации только в 

помещении. 
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Кнопка сброса 

Длительное нажатие е течение 
З с: Переnодключение 

Одинарное нажатие: Проверка 
эффективной дальности действиА 

Кнопка 

Световой индикатор 

Быстрая настройка 
1. Добавьте хаб к приложению согласно краткому 

руководству по эксплуатации хаба. 

2. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом) , 

затем коснитесь «+» в верхнем правом углу для 
перехода на страницу «Add Device (Accessory)« 
(Добавить устройство (принадлежность)). 
Выберите «Wireless Mini Switch» (Беспроводной 

мини-выключатель), и добавьте его согласно 
инструкции. 

* В случае сбоя соединения принадnежностъ следует переместить 

ближе к хабу и повторить попытку. 



Монтаж 

Проверка эффективной дальности действия: 
Однократно нажмите кнопку сброса на 
принадпежности в требуемом месте. Если хаб подает 
голосовые инструкции, значит принадлежность 
эффективно обменивается данными с хабами. 

• Дnя максимальной эффективносm передачи сигналов избегайте 

метаплических поеерхностей вбsмзи устройств. 

Вариант 1: Разместите его непосредственно в 
требуемом месте. 
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Вариант 2: Снимите защитную пленку и приклейте 
непосредственно в требуемом месте. 

* Поверхность должна бьrть чистой и сухой. 

1 



1 

Спецификации: 

Модель: WXKG11LM 

Габариты: 45 х 45 х 12 мм (1,77 х 1,77 х 0,47 дюймов) 

Протокол беспроводной связи: ZigЬee 

Батарея: CR2032 

Температура эксмуатация: -10° - +50°С 

Рабочая влажность: О - 95% АН, без конденсации 

Онлайн-служба поддержки: www.aqara.com/support 

Email: support@aqara.com 

Изготовитель: Lumi United Technology Со., Ltd. 

Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling 

Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan 

District, Shenzhen, China. 




